Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Nr: 3-KBE70-U1,3

Zamierzone zastosowanie: Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych

Producent: Maswerk okna i drzwi, ul. Batalionéw Chiopskich 14, 83-000 Pruszcz Gdanski
System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 3 AoC

Norma zharmonizowana: PN-EN 14351-1+A2:2016-10 pazdziernik 2016r.
Jednostka notyfikowana: Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z 0.0., nr notyfikacji NB 2189

Rodzina okien

Rodzina okien

Rodzina drzwi

Rodzina drzwi

Typ ) , balkonowych balkonowych
jednoskrzydtowych wieloskrzydtowych fndineskrsydionych dwiiskrzyidlowyeh
Niepowtarzalny kod
identyfikacyjny typu 01-KBE70-U1,3 02-KBE70-U1,3 D1-KBE70-U1,3 D2-KBE70-U1,3
wyrobu
Deklarowane
wiasciwosci Poziom lub klasa Poziom lub klasa Poziom lub klasa Poziom lub klasa
uzytkowe
Odpornos¢ na
obcigzenie wiatrem npd. o npd. -
Wogosicralnost~ E1200 E900 E1200 E1050
nieostoniete (A)
Wodoszczelnosé —
astoniete (B) npd. npd. npd. npd.

Nos$nos¢ urzadzen

wartos¢ progowa

wartos¢ progowa

wartos¢ progowa

wartos¢ progowa

zabezpieczajgcych 350N 350N 350N 350N
Przepuszcza'lnosc Klasa 4 Klasa 4 Klasa 4 Klasa 4
powietrza
Przenikalnos¢ cieplna <1,3 W/m’K <1,3 W/m’K <1,3 W/m’K <1,3 W/m’K

Whtasciwosci zwigzane

wspoétczynnik
promieniowania

wspotezynnik
promieniowania

wspotczynnik
promieniowania

wspotczynnik
promieniowania

A : stonecznego 0,64 stonecznego 0,64 stonecznego 0,64 stonecznego 0,64
Z promieniowaniem " — . gy 2 T * Sara o
przenikalnos¢ $wiatta przenikalnosc¢ $wiatta przenikalnos$¢ swiatta przenikalnosé swiatta
0,82 0,82 0,82 0,82
b 32-35dB 32-35 dB 32-35dB 3235 dB
akustyczne
Substancje
niebezpieczne npd. - . hod.

Wrtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwoéci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnoéé producenta okreslonego powyzej.

Pruszcz Gdanski 01.01.2017r.
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